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Л о з н и ц а

 

Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, поступајући по захтеву   ЈП
''Водовод и канализација'' из Лознице, за доградњу фекалне канализације у Улици Стевана
Дечанског у Лозници на к.п. 11965 и 11962 КО Лозница, на основу чл. 53.а Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 4/20, 52/21 и 62/23),
Уредбе о локацијским условима (''Службени   гласник РС'', број 87/23), Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 96/23) и
Плана генералне регулације за насељено место Лозница (''Службени лист града Лозница'', број 3/14 и
13/18), издаје

 

                                                                

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 

за катастарске парцеле број   11962 и 11965 КО Лозница, за доградњу фекалне
канализације у делу Улице Стевана Дечанског у Лозници, категорија објекта Г,
класификациони број 222312.        

Саставни део ових Локацијских услова је Идејно решење за доградњу фекалне
канализације у делу Улице Стевана Дечанског у Лозници на к.п. 11965 и 11962 КО
Лозница, урађен од стране  ''Капитал Градња'' из Лознице, под бројем 05/24 из августа
2024. године.

 



ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНА

Ширина заштитног појаса дуж читаве трасе цевовода износи 5,00 м (по 2,50 м са једне и друге
стране цевовода у односу на осу). Ово се односи на фекалну канализацију у зони главних колектора
као и потисног цевовода фекалне канализације од главне црпне станице до постројења за прераду
отпадне воде  у Лозници.  У овом појасу није дозвољено грађење објеката било које врсте сем путне
привреде. Паралелно вођење водова електроенергетике, телефоније, гаса, водовода и др. у односу на
колектор дозвољено је на 2,50 м од осе цевовода. Код укрштања   са другим инсталацијама
обезбедити минимални висински размак од 0,50 м и то под углом од 90° или тупим углом.

Минимална ширина рова у дну треба да буде једнака Д+2*0,30 м где је Д спољашњи пречник цеви.
Код дела трасе цевовода који се налази у оквиру регулације улице (путно земљиште) приликом
копања рова асфалт, бетон и сл. одбацује се на једну страну или утовара у камионе и одвози на
депонију, а земља из ископа на другу. Лево и десно од рова мора се оставити пролаз од најмање 1.0 м
чиме се постиже то да ископана земља не оптерећује страну рова како неби изазвала обрушавање у
ров. Минимална ширина радилишта је 6,00 м. Код већих дубина ископа  потребна је и већа ширина
радилишта. На делу где ће се поставити потисни цевовод може се у исти ров поставити и
гравитациони. За цевовод који је трасиран ван појаса регулације улице (дворишта, баште, њиве)
приликом копања рова први слојеви хумуса се одбацују на једну страну а земља на другу. У
земљишту у коме постоји опасност од обрушавања, или ако се састоји од финог песка и шљунка,
обавезна је подграда и то од дрвене гарђе за мање дубине или од челичне ( Крингс-вербау оплате или
Ларсенових талпи ) за веће дубине. 

             При проласку испод пута, колектор поставити у заштитну челичну цев већег пречника, при
чему растојање од коловоза до ивице облоге цеви не сме бити мање од 2,00 м. Код делова трасе који
пролазе испод природних водотока цевовод штитити бетонским цевима при чему минимално
растојање од дна потока до ивице заштитне цеви мора бити веће од 0,50 м. На деловима трасе на
којима ће се цевовод наћи испод нивоа подземне воде потребно је исти заштитити анкер блоковима
од испливавања, такође проверити носивост терена у близини црпне станице које је мочварног типа.
Због аксијалних сила које настају у хоризонталним или вертикалним скретањима, предвидети анкер
блокове који ће преузети исте и пренети на тло. Обратити посебну пажњу на водопропусност
цевовода као и споја шахта и цеви. Обавезно вршити пробе на водопропусност цевовода
(заптивеност), исто се може вршити на више начина. Сипањем воде у деонице цевовода и
одређивањем времена испитивања проверавати спојеве на цурење или стављањем под притисак
деоница ваздуха уз додавање дима или сипање станци које дезодоришу ваздух и сачињавањем
записника о проби.

На грађевинским парцелама на којима је планом намене површина по ПГР-у предвиђена даља
градња будући објекти морају бити удаљени минимално 2,50 м од осе цевовода.

На свим преломима трасе по хоризонтали и вертикали предвидети изградњу ревизионих шахтова.
Исти морају бити од ПЕХД материјала или од префабрикованих бетонских елемената или ливени на
лицу места.

 

ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  И  ПРИКЉУЧЕЊЕ

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Према условима условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница број 2541200-
Д.09.14-431610-/1-24 од 24.09.2024. године.

 



ГАСНА МРЕЖА

Према условима  "Лозница-гас" ДОО Лозница, број ЛГ-55/24 од 23.09.2024. године.

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Према уловима ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 192/1119 од 01.10.2024. год.    

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

Према Условима "Телеком Србија" АД Београд, број Д209-420089/1 од 23.09.2024. год.

 

ЈП "ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ" ЛОЗНИЦА

Према Условима ЈП "Лозница Развој", број 03-521/1 од  30.09.2024. године.

 

КЈП''ТОПЛАНА'' ЛОЗНИЦА

Према условима КЈП''Топлана'' из Лознице од 03.10.2024. године.

 

 

ОБАВЕЗНИ  ДЕЛОВИ  ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ
145.  ЗАКОНА  

Идејни пројекат урадити у складу са Правилником о садржини, начину и  поступку израде и
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Службени
гласник РС'', број 96/23).

 

НАКНАДЕ И ДОПРИНОСИ  ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  РЕШЕЊА  ПО  ЧЛАНУ 145.  ЗАКОНА 

 

ЈП ''Лозница развој'' из Лознице.

 

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Услови  "Лозница-гас" ДОО Лозница, број ЛГ-55/24 од 23.09.2024. године.
Услови ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница, број 192/1119 од 01.10.2024. год.
Услови "Телеком Србија" АД Београд, број Д209-420089/1 од 23.09.2024. год.
Услови ЈП "Лозница Развој", број 03-521/1 од  30.09.2024. године.



Условима условима ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак Лозница, број
2541200-Д.09.14-431610-/1-24 од 24.09.2024. године.
Услови КЈП''Топлана'' Лозница од 03.10.2024. године.
Идејно решење.  

      

ДРУГИ УСЛОВИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ

 

Одговорни пројектант је дужан да идејни пројекат уради у складу са локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења по члану 145.
Закона,  издато у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.   

Локацијски услови се достављају: подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења и надлежном
ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

 

ПОУКА: Против ових локацијских услова може се поднети приговор Градском већу града Лознице, у
року од 3 дана од дана пријема локацијских услова.

 

 

Обрадила:                                                                

Мирјана Матовић Марковић,                              

дипл.простор.план.

 

 

             ШЕФ ОДСЕКА                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

 

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.                  Владан Трипковић, дипл.простор.план.

 

 

 

 

                    

 




